A,-'.lK[.’]hITaC AKLBHHEPHAS TABAPLICTEA OTICDI\ITOC AKITHOHEPHOE obuecTro

«Benapyexi MeTaayprivuni 3a80/ — «beaopycckuil MeTANTYPruvecKHil 3aBo1 —
KIpYI0Has KAMIaHia XOIbLIHEY YIPABIAINAST KOMIANHA XOJ/IHHTA
«Benapyckan MmeTaaypriugan Kamnamisy «Be/lopyceras MeTALIYPrHYecKan KOMIAHNA»

(AAT «BM3 — kipyouan kammnauin xoaasmry «EMK») (OAO «BM3 — ynpagsasiiiias komoanas Xoanwara «EMEK»)

By [pameicnosasn, 37, 247210, r. #noGin, lomenbekas Bobi. ; = L =
3 I @ - yi. [lpomenunennas., 37, 247210, r. Knotun, l'omensckas ofn.

T {2334)345."-?_‘ '\;"T’ 3,1‘. {Tf)'“. '1_7”]’13,4"‘ LR Ten, +375 (2334) 5 45 20, 5 46 31: daxc +375 (2334) 3 10 70, 3 16 35.
MHALAO RO DTS BRNIELDY email: ofwork{@bmz gomel.by

IBAN BY93AKBBI0120038500 143200000
B duimane No 312 OAD «ACE benapycBaiicn B . Knobine
BHK AKBBBY21312, YHIT 400074854

IBAN BY93AKBB30120038800143200000
y pimigae Ne 312 AAT « AAE Benapyctumm s n Haodine
BIK AKBBBY21312, YHIT 400074854

12.12.2018 N Y/912
HaNe an

- =T KRAJOWA DEKLARACJAWEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

L nr 1/2018/B5008B
y
1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Prety zebrowana B5008B, stalowe do zbrojenia betonu o sr. 10 - 32 mm
(Prety zebrowane B5008B)

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
B500B

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Zbrojenie konstrukcji i elementow zelbetowych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Open Joint Stock Company “BYELORUSSIAN STEEL WORKS” -
management company of “Byelorussian Metallurgical Company” holding
Praomyshlennaya Str. 37, Zhlobin, Biatorus 247210

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony:
Pisce Group Poland Sp. z 0.0., Jesionowa 9a, biouro 712, 40-159 Katowice, Poland

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:
1+

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:
nie dotyczy.

7b. Krajowa ocena techniczna:
Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2006-03-2031/9 z dn. 07 czerwca 2016r.
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: IBDIM Warszawa
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Zaktady Badan i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach Sp. z 0. 0.
ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice AC 005 '
Numer certyfikatu: 005-UWB-065



8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla
zamierzonego zastosowania lub zastosowan

Deklarowane wtasciwosci

uzytkowe

Uwagi

Granica plastycznosci, R.

min 500 N/mm’
max 650 N/mm’

Stosunek wytrzymatosci i granicy plastycznosci, R../R.

Wydtuzenie catkowite przy maksymalnej sile, A,

21,08

25,0%

Odginanie probek o kat 20°
po zginaniu o kat a=90° na trzpieniu o srednicy:
-5d dlz/d =10-16 mm
-8d dlad = 18-28 mm
~ -loddlad=32mm

Wytrzymatosc zmeczeniowa badana przy
nastepujacych parametrach:
-naprezenie maksymalne o, = 0,6 R,
-zakres zmiany naprezen 20,= 175 N/mm*

Brak pekniec

> 2x10°

Wspotczynnik uzebrowania fg

lp _S'rednic_an—orhinélna d(mm) | Masa ( kg/m)

1 | 0 0,617

i T 0888
3 14 1,210

4 16 - 1,580

5 18 2000
6 —am 1 2,470

7 2 2,980

8 25 3,850

9 28 4830
10 32 6310

20,052

20,056

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytaczng

odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat(a):

Deputy General Director For
E.A. Peretyagina

chnology and Quality

(imie i nazwisko oraz’stanowisko, podpis)

Zlobin, 12.12.2018

(miejsce i data wydania)



